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Referentie

Naam

Product type

Norm verwijzing

Beoogd gebruik

Fabrikant

Essentiële eigenschappen Eenheid Referentie Prestatie

Buigsterkte / Treksterkte N/mm² EN 10326 of EN 10327 >250 N/mm²

Brandklasse Klasse EN 14195:2005 Klasse A1

Chris Van de Voorde

CEO JUUNOO

JUUNOO 

Blokkestraat 51 

8550 Zwevegem (BE)

 +32 (0)56 44 18 90

JUUNOO - Blokkestraat 51, 8550 Zwevegem, België

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: Systeem 4

Aangemelde instantie, indien de prestatieverklaring betrekking heft op een bouwproduct dat onder

een geharmoniseerde norm valt: NVT

Technische beoordelingsinstantie, indien de prestatieverklaring betrekking heft op een bouwproduct dat onder een technische 

beoordeling valt: NVT

Prestatieverklaring

DOP I50 / C50 / I75 / C75 / I100 / C100

JUUNOO I-Module / C-Module

Staal verzinkte stijl

EN14195:2005

De profielen zijn toepasbaar voor het maken van niet-dragende scheidings- en of binnenwanden




